
systèmes de communication
Etude, conception et réalisation de systèmes communication pour l'Industrie et l'Aéronautique

AU 5 2 1 0 2 0 >  I n te r c o m  U H F  F u l l  D u p le x

>  E m e tte u r /R é c e p te u r
>  U H F  F u l l  D u p le x
>  E m e tte u r /R é c e p te u r
>  U H F  F u l l  D u p le x

>  L a  b a s e  r e la is>  L a  b a s e  r e la is

Le système d'Intercom UHF constitue un réseau de communication
permettant à plusieurs  personnes de converser en s imultané
et à distance sans contrainte, sans aucune manipulation.

Le Dialogue s 'effectue en Mains-libres  sans  fil - Duplex intégral
et Mode C onférence

Le confort d'écoute est remarquable :  la bande passante très
large, le très  faible bruit de fond et distors ion permettent
une intelligibilité parfaite de la parole et ce même dans un milieu
très  perturbé.

Il est  recommandé d'utiliser de faible puissance pour éviter
tous risques d'interférences entre plusieurs  systèmes
de communication dans le même s ite.
Nos émetteurs  sont réglés  à  25 mW . Portée moyenne 300 m.

B AS E  UHF  multipostes
(minimum 2, maximum 6 postes  mains-libres).

Permet à deux personnes ou plus équipées
de casque-micro et d'un émetteur / récepteur ceinture,
de communiquer ensemble (portée moyenne 300m)
tout en travaillant en mains-libres  duplex intégral, ainsi
qu'avec un chef d'équipe qui peut être resté
près de la Base.

Il est possible de débuter avec 2 postes  et ensuite
de faire ajouter au fur et à mesure de vos besoins
des postes  supplémentaires .

 S ur la BAS E  sont prévues :
une entrée et une sortie en filaire,
une sortie pour casque-micro (pour permettre a la personne
restée à la base d'être en liaison avec les  X techniciens en
mains-libres).
Une liaison téléphonique est possible
également au moyen d'une interface avec
platine d'appel (C ODIS , PABX,...)

>  C h a r g e u r  d e  b a tte r ie s>  C h a r g e u r  d e  b a tte r ie s

C hargeur pour postes  mobiles
et packs d'accus.
Batteries  longue durée.

Pour des problèmes de sécurité seul l'utilisation d'émetteur en FULL DUPLE X INTE GR AL
permet des liaisons "C ONFE R E NC E ". E n effet chaque correspondant doit pouvoir écouter
et parler s imultanément.
Dans le cas  d'une utilisation en milieu bruyant le système "alternat / faux Duplex" peut rester
bloqué par le niveau important du bruit ambiant.
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AU 5 2 1 0 2 0 >  C a s q u e s  p o u r  I n te r c o m  U H F  F u l l  D u p le x

C apsule écouteur
+  tour d'oreille

>  C a s q u e -m ic r o  o r e i l le s>  C a s q u e -m ic r o  o r e i l le s

>  M ic r o -c a s q u e>  M ic r o -c a s q u e

C es casques-micro sont réalisés
pour le travail avec masque,
cagoule, casque, etc...
L'ensemble micro-écouteur
ne dépasse que de
quelques millimètres  l'oreille.

Micro-casque ultra léger (18 g) livré avec 3 ergonomies interchangeables  :  
•  Un contour d'oreille
•  4 anneaux contour d'oreille
   (pour les  porteurs  de lunettes)
•  Un serre-tête
Micro-casque recommandé pour
son confort et sa modularité.

Possibilité d'adaptation sur tous types de casques suivant vos besoins

C apsule micro

Adaptateur d'oreille (s ilicone)
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